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DELTA - hlinikové provedeni
Plynomér s rotaénimi pisty

typ 2040

Pratok do 65 m*hod

Provozni tlak 12 bar

Zesilené vodotésné poditadlo

Schvaleno pro obchodni méfeni TCS 1433/85 - 531

Odpovida predpistiim evropského spole¢enstvi a doporué¢enim OIML
RozSifeny méfici rozsah

Velmi nizka tlakova ztrata

Standardné nizkofrekvenéni vysila¢ impulzd pritoku
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DELTA - hlinikové provedeni
Plynomér s rotaénimi pisty
Typ 2040

Popis

Téleso obsahuje:

e méfici komoru obklopenou obvodovym plastém
a Celnimi deskami

e dva rotacni pisty otacejici se proti sobé pomoci ozu-
benych prevodu

e dva kryty pro olejovou lazen pro prevody

Pocitadlo zobrazujici proteklé mnoZstvi obsahuije:

e prevody na Ciselnik

e devitimistny Ciselnik

e silikagelovou vlozku proti zamlZzovani pocitadla

¢ zdvojeny nizkofrekvenéni vysila¢ impulzi vEetné pfi-
pojovaciho konektoru typu Binder.

Technické charakteristiky

Princip méfeni

Dva rotujici pisty ve tvaru osmicky vzajemné se otace-
jici pomoci ozubeného pfevodu jsou namontovany do
meéfici komory. Proud plynu uvede do pohybu pisty,
které pfesné zachyti a pfenesou jiz velmi nizké prito-
ky plynu.

Pohyb pistl je mechanicky prfenasen pres prevody do
pocitadla, které zaznamenava pocet otacek pistu
a zobrazi objem (m®) protekly méfici komorou.

Pouziti

Plynomér s rotacnimi pisty typu DELTA zaruduje pfes-
né méfeni objemu plynu proteklého potrubim.
Okamzity provozni objem je pfenasen na prevody
umisténé v poditadle. Tento systém méfeni objemu
plynu umoZniuje dosahnout velmi vysokého stupné jak
presnosti méreni, tak i jeho spolehlivosti.

Pouziti Zemni plyn a vS8echny Cisté a suché nekorozivni plyny (ne pro kyslik)
Teploty Teplota prostfedi -20 ‘C az + 60 °C, teplota plynu -20 °C az + 60 'C
Pocitadlo Mechanické pocitadlo se zvétSenou kapacitou 9 Ciselnych valecku
Nastaveni polohy na misté instalace
Vybaveno odrazovym kotou¢kem na prvnim kole¢ku
VloZeny porovnavaci opticky kotou¢
Metrologie Podle evropskych nafizeni C.E.E. pro rozsah méfeni 1:20

Podle doporuceni O.I.M.L.

Vysledky: C.E.E. &. 95.00.353.001.0 + 96.00.353.001

Definovan jako pomér Quin / Qmax (Qmin = minimalni pratok, Qmax = maximalni pratok)
Minimalni rozsah méfeni pro vSechny velikosti je 1:20

Dynamické rozsahy 1:30 a 1:50 (podle modelu)

Schvaleny rozsah méfeni az do 1:160

Podle tabulky 3.

Tabulka plati pro plyn o hustot& p, = 0,67 kg/m®

Maximalni chyba + 2 % pro Qumin - 0,2 Qmax

Maximalni chyba + 1 % pro 0,2 Quax - Qmax

Elektrické pulzni vystupy | Standardné: dvojity nizkofrekvenéni vysilad (NF)

PfisluSenstvi: vysokofrekvencni vysilag (VF)

FiltraCni sitko 160 um umisténé mezi pfirubami ve velikostech DN 50, DN 80 nebo DN 100
Vnéjsi silikagelova napln pro pohlcovani vihkosti

Rozsah méreni

Tlakova ztrata

Pfesnost podle smérnic

Pfislusenstvi

DalSi verze plynomeéru:

DELTA typ 2050/2080 & 2100 - hlinik - G 25, G40, G 65, G 100, G 160 a G 250

DELTA typ 2050/2080 & 2100 - ocel - G 25, G 40, G 65, G 100, G 160 a G 250
(schvaleni HTL, maximalni tlak az 100 bar)

DELTA typ 2050/2080 & 2100 - litina - G 25, G 40, G 65, G 100, G 160 a G 250
(schvaleni HTL, maximalni tlak az 17 bar)
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" 051 Minimalni
i » prostor
zavit pro plyn nebo pro pumpu
NPT 1 1/2”
Rozméry (Tabulka 1)
Velikost Typ Hmotnost Rozméry (mm)
(kg) A B C D E F G
G 16 2040/25 2,5 91 66 157 70 35 121 70
G 25 2040/40 3 101 86 187 100 45 121 80
G 40 2040/65 3 101 86 187 100 45 121 80
Vykony a pFipojeni (Tabulka 2)
Velikost | Typ DN BSP NPT Qmax| Rozsah |Cyklicky| Qrozbéh| 1imp.NF | 1imp. | Pmax
(mm) |(standard)| (Pfislugenstvi) | (m%h) | Qumax/'Qmin| Objem | dm®hod (m°) VF |(bar)?
(dm’) K (dm’)
G16 |2040/25| 50 | G11/2 . 25 |20-30-50| 0,135 30 10 nebo 100{0,0226| 12
G25 |2040/40| 50 | G11/2 . 40 |20-30-50| 0,194 30 10 nebo 100{0,0324| 12
G40 |2040/65| 50 | G11/2 . 65 |20-30-50| 0,194 30 10 nebo 100{0,0324| 8
" Typicka provozni hodnota
? Udana hodnota je maximalni a musi byt snizena na dovolené zatiZzeni pfirub v souladu s platnymi pfedpisy a normami
Materialy
Sk¥in Hlinik 6060 Loziska Nerezavéjici ocel
S povrchpvou L'Jprayou ., Rozvody Ocel ETG 100
Corni K fthsov? vly./t.vrzem kysllk(’am)d o Tésnéni Nitril
elni kryty Hlinikova slitina tvarovana pod tlakem Pogitadlo Ve styku s plynem :
AS9 U3-Y40 b !
; o Okénka: polyamid
Pisty Hlinik 6063 Kotoug: polyfenil siranu PPS
S povrchgvou upravou Ozubena kolecka: polyacetat
(anodoveé vytvrzeni kyslikem) Cislelné valetky: polyacetat
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Tlakova ztrata (Tabulka 3)
Velikost Typ Tlakova ztrata pfi
Qmax (mbar)
G 16 2040/25 0,72
G 25 2040/40 1,10
G 40 2040/65 2,50

Typicka kfivka chyb

Vypocet tlakové ztraty

2
AP=AP (Lo )@, +1){ 9| (273
" 06 Q.. | |273+T,

Pn hustota plynu (kg/m®) méfena pfi teploté 0 °C
a tlaku 1013 mbar

P, provozni tlak (bar)

q prutok (m%hod)

Q.x Maximalni pritok (m*hod)

T, teplota plynu (°C)

AP, tlakova ztrata pfi Q,, pro zemni plyn, kde hut-
nota d = 0,6

Chyba v %

Rozsah presnosti dle francouzského schvéleni

------- Rozsah pfesnosti dle evropského schvéleni

60 80 100
max. prutok %

Mazani

e Mazaci olej musi byt napustén pouze do mazacich
nadrzek uréenych k tomuto Ucelu

e Olej je dodavan oddélené

¢ Interval vymeény oleje je 5 let

e Postup napousténi oleje je uveden v navodu k insta-
laci
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Servis a udrzba

e Provadi se podle navodu k instalaci dodaného spo-
le¢né s plynomérem
e Hlavni ¢asti udrzby :
¢ kontrola hladiny oleje a jeho vyména
e ovéfeni stupné zaneseni filtru na vstupu do ply-
nomeéru
¢ periodické ovéreni v pfipadé, Zze méfidlo slouzi
jako fakturacni
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Prislusenstvi

Nizkofrekvenéni vysilaé impulsu (NF)

NF vysilace jsou dodavany ve standardni verzi. Jedna
se o zdvojeny reed-kontakt, ktery je umistén v hlavé
pocitadla. NF vysilaC pfenasi systémem rozepnuto ne-
bo sepnuto naméreny stav objemu.

NF vysila¢ umoznuje dalkovy pfenos pro:

e ukazovani na vzdaleném misté

e vstup objemu pro elektronické pfepocitace

e vstup objemu pro zaznamniky dat, integratory atd.

NF vysila€ je reed-kontakt v nastaveni "normalné otev-
fen"; nemusi byt respektovana polarita.

Vysila€ pro kontrolu proti zneuZiti je reed-kontakt ve
stavu "normalné uzavien"; neni respektovana polarita.

Charakteristiky

e Hermeticky utésnéné kontakty fizené magnetem

e Maximalni spinaci vykon 8 W
Podle norem CENELEC.

e Maximalni svorkové napéti 13V

e Maximalini proud :20 mA

e Maximalni teplota 160 °C

e Minimalni délka impulzu :0,4s

(odpovida sepnutému kontaktu)

Hodnota impulzu: viz tabulka 2

¢ 1impulz odpovida jedné otacce prvniho kotoucku na
Ciselniku

¢ Pfipojeni: pomoci 6-ti pélového Binder konektoru

e Certifikat LCIE €. : 92.C.6013 X

Schéma pripojeni NF vysilace

Kontrola
proti zneuZiti

NF 1

Specifikace pro objednavku

Druh a hustota plynu

Maximalni pratok v m*hod

Minimalni pritok v m%hod

Maximalni provozni tlak

Teplota okolniho prostfedi a teplota plynu
Necistoty a rosny bod plynu

Poloha instalace

Smér proudéni plynu
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Vysokofrekvenéni vysilaé impulza (VF)

Plynomér mlze byt na zakladé objednavky volitelné
vybaven pfidavnym vysokofrekvenénim vysilatem im-
pulst (VF).

Tento vysila¢ na bazi indukéniho vysilate reagujiciho
na pritomnost zoubku kovového kotouCku s vyfezy
v mezerfe vysilaCe, pficemz se generuje signal jehoz
frekvence odpovida okamzitému pratoku. Polarita
elektrické pfipojeni musi byt respektovano tak, jak je
vyznageno na nize znazornéném schématu.

Pomoci vysilage je mozné zajistit tyto funkce:
e dalkovy pfenos dat okamzitého pritoku

e déalkovy pfenos dat naméfeného objemu

e kontrola funkce méfidla

Charakteristiky

e Funkce na bazi pfiblizeni kovu typu MAMUR.
Schvaleny podle normy DIN 19234.
e V souladu s normami CENELEC (EN 50014 a EN

50020) Cint < 30 nF
Rint =0
Lint < 0,06 mH
e Maximalni napajeci napéti 1 <13V
e Maximalni teplota :60°C

e V tabulce 2 jsou uvedeny hodnoty jednotlivych frek-
venci odpovidajici maximalnimu pratoku jednotlivych
typl plynomérd.

e Pfipojeni: 3pdlovy Binder konektor

e Certifikat LCIE €. 92.C.6013X

Sitkovy filtr
Doporuéuje se filtr se stupném filtrace od 100 pum.

ZaFizeni na vyménu oleje

Toto zafizeni je dodavano jako dopliikové a napoma-
ha snadnému napousténi oleje. Je tvofeno napichova-
cimi ventily typu "Pete’s plug" (1/4 NPT nebo 1/4
BSP). Montuje se do mista, kde je umisténa zatka na
vymeénu oleje. Olejové ¢erpadlo, dodavané rovnéz ja-
ko doplnék, je pfizplsobeno tomuto Sroubeni. Je moz-
né pro nizkotlaké a stfedotlaké instalace.

Veze pro méreni vodiku

Na pozadani je mozné dodat verzi pro méreni spotre-
by vodiku (s testem pro zvySenou tésnost). Tato verze
nemuZe byt vybavena NF snimaéem (VF snima¢ jako
pfisluSenstvi).
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