Plynom&r TRZ 2 je uréen pro mé- SVYCARSKE RESENI
feni zemniho plynu, propan-butanu,

vzduchu a dusiku. PouZiti pro jiné

druhy plynu je nutné dohodnout

pfedem s vyrobcem!

RADIALNI TURBINOVY PLYNOMER TRZ 2
pro obchodni styk

TECHNICKE VLASTNOSTI A KONSTRUKCNI PREDNOSTI RADIALNIHO TURBINOVEHO PLYNOMERU:

Zakladni - plyn(()jrpé,r vybaven usmériiovatem Montaz a udrzba
proudéni

- princip méFeni: méfeni rychlosti - vstupni trasa kratkd (jen 2x DN) - plynomér se skladd ze dvou zakladnich
proud&nf - rozsahy teplot: Gasti

- pro provoz s Uctovanim spotteby teplota plynu: - 10 az + 60°C a/ méfici hlavice ( t.j. vlastni plyno-
plynu teplota okolf: - 20 az + 70'C mér), kterd muZe byt bud s dob&hovou

- plynomér muZe byt pouZit jako stano- - presnost méfent : brzdou nebo bez ni
vené nebo pracovni méfidlo 20% -100%: £ 1 % b/ z jednotrubkové pripojky (EAS) vy-

- velikost G 16 aZ G 400 (0,2 Q max - Q max) robené z ocelolitiny, kterd se montuje

- jmenovité svétlosti DN 50, 80, 100 pod 20%: 2 % do potrubf

- n&sledujic jmenovité velikosti pro (pod 0,2 Q max) - plynomér moZno vyménit bez de-
svétlosti: - elektrické kryti plynoméru a pripojova- montaze jednotrubkové piipojky, coz
DN 50 : G 16, 25, 40, 65, 100 ciho konektoru je IP 65 vyluBuje namahéni plynoméru pnutim
DN 80 : G 65, 100, 160, 250 v potrubf
DN 100: G 160, 250, 400 - poloha zabudovéni plynoméru maze

- provozni pietlak maximaing 6 bar . byt vodorovnd nebo svisla pfi zacho-

- pro ovéfeni nebo opravu neni nutno Volitelné vani osy vélecku pocitadla ve vodorov-
doddvat plynomér s jednotrubkovou né poloze
piipojkou EAS. - dobéhova brzda : mechanicka dobg- - POZOR - tésnéni mezi méfici hlavou

- po demont&Zi plynoméru je mozno hovd brzda vhodna pro preruSovany (vlastnim plynomérem) a jednotrub-
jednotrub. pFipojku uzavfit pratokovym odbér u vSech velikosti plynomért na kovou pFipojkou je zajisténo dvéma
vitkem, které je doddvano zvI4st prislusny DN 0-krouzky umisténymi v drazkach

- vyvod pro méFeni tlaku pfimo v télese - 0sazeni plynoméru stredofrekvencnim méfici hlyvy. Nesmi se pouZivat Zadné
plynoméru snimacem impulsu - MF (typ NAMUR) jiné tésnéni.

- mechanické poéitadlo nenf ve styku s - 0sazeni plynoméru vysokofrekvencnim - samomaznd kulikovd loZiska zajistuji
méFenym médiem (magnetickd spojka) snimagem impulsu - HF (typ NAMUR) beztddrZbovy provoz plynoméru nejmé-

- plynomé&r ma nizky préh citlivosti, - moZnost pfipojeni dal$iho NF snimace né po dobu 6 let. Potom je nutno
co? zaruguje méfeni uz velmi malého (typ REED) na kryt plynoméru bez loZiska vyménit
prutoku poruSeni tfedni plomby (vhodné pro

- vysoké stabilita m&feni, provozni spotfebitele). S
bezpecnost a dlouhd Zivotnost - moznost doddvky jednotrubkové Normy a schvaleni
zarugena pouzitim vysoce kvalitnich pfipojky EAS - DN 50, BL150 - DN - plynomér byl vyvinut a je vyrabén dle
material( 80, 108 F 80 - DN 100, 109 F 100 s normy kvality 1SO 9001/EN 29001

- samomaznd kuli¢kova loZiska (po jimkou pro teplotni idlo (délka 50 mm - md schvdleni pro zemé Evropské unie
dobu platnosti ovéFeni neni nutnd - prmér 4 nebo 6 mm) - pro CR rozhodnuti o schvalenf typu
tidrzba) méfidla TCM 143/95-2093

- standardni vybaveni nizkofrekvencnim - klasifikace provedeni el. vybaveni

snimacem impulsu - NF (typ REED) plynoméru odpovidd EEx ia IIC



DN Velikost Q... Q. Prrax nizkofrekvenéni | 2. nizkofrekvenéni | stfedofrekvenéni | vysokofrekvenéni
(mm) (m°/h) (m°/h) (bar) (standartni) (volitelny) (volitelny) (volitelny)
1 Imp.=m’ 1 Imp.=m° 1 Imp.=m° frekvence pfi Q,,, (Hz)
50 G 16 5 25 6 1 1 0,01 350
50 G25 4 40 6 1 1 0,01 550
50 G40 6 65 6 1 1 0,01 850
50 G65 5 100 6 1 1 0,01 1300
50 G100 8 160 6 1 1 0,01 1300
80 G 65 10 100 6 1 1 0,01 200
80 G 100 16 160 6 1 1 0,01 320
80 G 160 13 250 6 1 1 0,01 500
80 G 250 13 400 6 1 1 0,01 800
100 G 160 13 250 6 1 1 0,01 440
100 G 250 20 400 6 1 1 0,01 380
100 G400 20 650 6 1 1 0,01 610

Radialni turbinovy plynomér bez
dobéhové brzdy (NLB)

Radialni turbinovy plynomér s dobé-
hovou brzdou (NLB)

Dodate¢na montaz 2.NF snimace
na kryt plynoméru bez poruseni
cejchovni plomby

Pfipojovaci konektor pro NF, MF
a HF snimace

Chyba mérenti (%)
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Rozmeéry a hmotnosti jednotrubkovych pFipojovacich kusi EAS a radialnich turbinovych plynoméru TRZ 2

Jednotrubkova pfipojka EAS Rozméry (mm) Hmotnost (kg)
EAS PFipojeni |Pro plynomér Zavitova (G)| A B C D E B G H I |Plyno-{Jednotrub.
Kk potrubi PFirubova (F) mer | "Rk
107 C G2"* DN 50 PN4-G | 185 - - 70 | 136 | 161 | 109 - 150 | 3,3 | 3,1
GEW 50 G?2" DN 50 PN4-G | 185 - - 87 | 134 | 161 | 109 | 332 | 150 | 3,3 | 5,8
GEW 40 G155 DN 50 PN4-G | 140 - - 87 | 134 | 161 | 109 | 332 | 150 | 3,3 | 5,5
BL 150 DN 50 DN 50 PN16-F | 150 | 125 | 165 | 87 | 134 | 161 | 109 | 332 | 150 | 3,3 10
4-dérova
BL 200 DN 50 DN 50 PN16-F | 200 | 125 | 165 | 87 | 134 | 161 | 109 | 332 | 150 | 3,3 12
4-dérova
108-F 80 DN 80 DN 80 PN16-F | 240 | 160 | 200 | 120 | 150 | 190 | 115 | 423 | 200 | 5,9 16
8-dérova
109-F 100 DN 100 DN 100 PN16-F | 300 | 180 | 220 | 130 | 170 | 220 | 125 | 460 | 200 | 9,1 | 24,2
8-dérova
50/65 DN 65 DN 50 PN16-F | 340 | 145 | 185 | 87 | 134 | 161 | 109 | 332 | 150 | 3,3 13
4-dérova
50/80 DN 80 DN 50 PN16-F | 380 | 160 | 200 | 87 | 134 | 161 | 109 | 332 | 150 | 3,3 16
8-dérova
Jednotrubkova pfipojka EAS s 2 jimkami pro teplotni Cidla Rozméry (mm) Hmotnost (kg)
GEW 50 G?2" DN 50 PN4-G | 185 - - 87 | 134 | 161 | 109 | 332 | 200 | 3,3 6
BL 150 DN 50 DN 50 PN16-F | 150 | 125 | 165 | 87 | 134 | 161 | 109 | 332 | 200 | 3,3 | 10,2
4-dérova
108-F 80 DN 80 DN 80 PN16-F | 240 | 160 | 200 | 120 | 150 | 190 | 125 | 423 | 250 | 5,9 | 16,2
8-dérova
109-F 100 DN 100 DN 100 PN16-F | 300 | 180 | 220 | 130 | 170 | 220 | 460 | 460 | 250 | 9,8 | 24,4
8-dérova

* pouze pro plynoméry bez dobéhové brzdy
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